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Proces van boombescherming

Betrek een boomspecialist al van in het begin. Die is geen blok aan het been, maar 
een hulp om het project mogelijk te maken én de bomen te ontzien.

In voorontwerpfase: inventaris van bomen op de werf en keuzes maken welke 
bomen te behouden (zeker behouden – behouden indien mogelijk – niet behouden)

Opmaak van Boom-Effect-Analyse (BEA) om de impact van de werken op de te 
behouden bomen in te schatten en de mogelijke opties in kaart te brengen. Op basis 
hiervan kunnen het ontwerp en/of de uitvoeringstechnieken nog bijgestuurd worden.

Opmaak van een Boombeschermingsplan, waarin de effectieve maatregelen voor 
de uitvoeringsfase opgenomen worden.



Normenkaders

Er is geen wettelijk kader voor boombescherming op werven

Dus moeten we rekenen op het contractrecht, waarbij beide partijen 
(opdrachtgever en aannemer) zich contractueel verbinden om enerzijds bepaalde 
maatregelen te nemen,  en anderzijds hier ook budget voor te voorzien. 

In sommige gevallen kan ook de foutaansprakelijkheid ingeroepen worden (bv. bij 
schade aan bomen van derden), maar dit is complexer en er is meer grijze zone: de 
effectieve schade en het oorzakelijk verband met de werken moeten aantoonbaar 
zijn.

Verder indirect ook Erfgoedbescherming, Natuurdecreet, VCRO, …



Waarom boombescherming opnemen in 
bestekken?

Een werf in de buurt van een boom zal altijd een impact hebben op de boom, en 
een zekere ‘schade’ met zich meebrengen. Bomen kunnen omgaan met 
stressfactoren, maar slechts tot op zekere hoogte.

We willen vooral vermijdbare, zware schade aan de boom, die een impact kan 
hebben op zijn overleven of zijn stabiliteit, effectief vermijden.

Om een boom succesvol doorheen een werf te loodsen, moeten alle spelers in de 
keten hun rol en verantwoordelijkheden opnemen. De rol van de opdrachtgever is 
om de boombescherming duidelijk te omschrijven en in het bestek op te nemen.



Door boombescherming in het bestek op te nemen, zijn de verwachtingen en 
verantwoordelijkheden voor iedereen op voorhand duidelijk.

De boombescherming wordt zo een contractuele verplichting, beide partijen 
(opdrachtgever en aannemer) hebben zich (impliciet) hiermee akkoord verklaard.

De discussie verlegt zich van het aantonen van effectieve schade naar het naleven 
van de contractuele voorwaarden opgelegd in het bestek.

Waarom boombescherming opnemen in 
bestekken?



Maar welke maatregelen moeten dan 
opgenomen worden?



Referenties

Referenties voor boombescherming op werven:
Standaardbestek 250

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/standaardbestek 

Règlement technique du gestionnaire des voiries régionales - R5 - travaux autour 
des arbres (Bruxelles Mobilité)

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/reglement-technique-du-gestionnaire-des-
voiries-regionales

Europese standaard voor boombescherming op werven (in ontwikkeling)
www.europeanarboriculturalstandards.eu

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/standaardbestek
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/reglement-technique-du-gestionnaire-des-voiries-regionales
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/reglement-technique-du-gestionnaire-des-voiries-regionales
http://www.europeanarboriculturalstandards.eu/


Keten van verantwoordelijkheden

Voor we in de maatregelen duiken, wil ik nog even wijzen op de keten van 
verantwoordelijkheden: het kan in elke fase van een project verkeerd uitdraaien voor 
een boom, niet enkel in de uitvoeringsfase.

Alles begint met ‘boomvriendelijk ontwerpen’: als er bomen behouden blijven op een 
werf, moet het ontwerp hier ook effectief rekening mee houden en zich aanpassen aan 
de bomen, niet omgekeerd. 

Er zijn vaak mogelijkheden om het voor de boom achteraf beter te maken dan 
voordien.

In het bestek moeten ook de correcte uitvoeringstechnieken opgenomen worden om 
de bomen effectief te kunnen ontzien.



Bomen op plannen

Neem de bomen en hun beschermingszones op reële grootte op in de plannen

Zo is dit voor iedereen duidelijk





Type schade

Schade eigen aan het ontwerp > onvermijdbaar voor de aannemer, tenzij door een
aanpassing van het ontwerp

Boordsteen te dicht tegen boom
Fundering voor gebouw in wortelzone
(Nieuwe) verharding binnen wortelzone
…

Schade door uitvoering > vermijdbaar
Graven/rijden/materiaal stockeren binnen boombeschermingszone
Onaangepaste uitvoeringstechniek
Slordigheden (bv. aanrijschade)
…







We hoeven het warme water niet uit te vinden!

In SB250 is een standaard kader voor boombeschermingsmaatregelen 
opgenomen.

Het volstaat om in een bestek naar SB250 te verwijzen om deze geldig te maken.

Het staat je vrij om hier een eigen twist aan te geven door bijkomende of 
aangepaste boombescherming op te nemen in een bijzonder bestek.



Standaardbestek 250

H1 – Algemene administratieve voorschriften
Bijzondere straffen voor schade aan bestaande beplanting

H2 – Algemene bepalingen
Definitie totale boombeschermingszone
Beperkingen binnen boombeschermingszone
Uniforme Methode voor Waardebepaling van Bomen

Bij werken onder SB250 zijn deze bepalingen altijd geldig, tenzij gewijzigd door
bijzonder bestek



SB250 – H1 - Art. 45 §1 Bijzondere straffen

Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam van bestaande beplanting wordt 
een straf toegepast die wordt bepaald door de aard en de omvang van de 
toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de Uniforme Methode voor de 
Waardebepaling van bomen behorend tot het openbaar domein.



SB250 – H2 – Art. 14.4 Bestaande vegetatie

De aannemer treft op zijn volle verantwoordelijkheid en op zijn kosten al de 
maatregelen die onontbeerlijk zijn om de bescherming, de instandhouding en de 
integriteit van de bestaande vegetatie te verzekeren o.m. volgens onderstaande 
bepalingen.

Bij schade:
Onmiddellijk melden
Maatregelen nemen om grotere schade en vervolgschade te beperken door een 
gecertificeerde boomverzorger (ETW/ETT)

Merk op: het is ‘eerlijker’ om catalogusposten op te nemen voor bepaalde 
aspecten van de boombescherming i.p.v. als last van de aanneming, zodat deze 
duidelijk begroot kunnen worden. 



SB250 – H2 – Art. 4.3.6 Totale boom-
beschermingszone (TBBZ)

De straal van de totale boombeschermingszone = 12 × stamdiameter 
(gemeten op 1 m boven de grond)

De straal is nooit minder dan 2 m of groter dan 15 m. 

Deze beschermingszone is driedimensionaal: van 1 meter onder het maaiveld tot de 
uiterste top van de kruin.

Rekenvoorbeeld: 1m diameter = straal van TBBZ 12m = cirkel met diameter 24m!



Règlement technique R5 (Bruxelles Mobilité)
Zone de protection de l’arbre (ZPA)



Beperkingen binnen Boom-beschermingszone
(TBBZ) – SB250

Binnen de totale boombeschermingszone (TTBZ) is het niet toegelaten om:
Bestaande water- en zuurstofhuishouding te verstoren
Materialen en goederen op te slaan
Machines etc. te plaatsen
Graafwerken uit te voeren
Niveau van het maaiveld tijdelijk of definitief te verhogen of verlagen
Materialen te reinigen
Zaken aan de boom vast te maken
Snoeiwerken te laten uitvoeren door niet gekwalificeerde boomverzorgers
…

Kortom, hier mag niets, tenzij …



Beschermingsmaatregelen bij werken binnen
Boombeschermingszone (TBBZ) – SB250

Machines en voertuigen enkel op rijplaten (zelfs voor één keer!)

Wortelbescherming: 
Geen machinale uitgravingen
Wortels dikker dan 5cm moeten ondergraven worden
Wortels beschermen tegen uitdroging bij open sleuven e.d.

Stam- en takbescherming

Kroonbescherming



Typologie van de wortels – 
Règlement technique R5 (Bruxelles Mobilité)



Markering van de wortels –
Règlement technique R5 (Bruxelles Mobilité)



Beperkingen en beschermingsmaatregelen

Voor de aannemers: kijk goed na voor welke beperkingen en 
beschermingsmaatregelen catalogusposten opgenomen zijn (bv. werfhekken voor 
afzetten boombeschermingszone, aanstellen ETT, …) en welke maatregelen een last
van de aanneming zijn!

Sommige maatregelen kunnen pakken geld kosten, bv. manuele uitgraving binnen
boombeschermingszone en ondergraven van alle wortels dikker dan 5cm.

Spreek dit op voorhand goed door met de leidend ambtenaar + zet alles op mail.



SB250 – H2 – Art. 14.4.3 Bioveiligheid

De insleep en verspreiding van plantenziekten en plagen en invasieve exoten 
vermijden

De opdrachtnemer heeft verantwoordelijkheden inzake bioveiligheid bij het 
uitvoeren van groenbeheerwerken:

Schoonmaken van kledij, gereedschap, materieel, pbm’s, …
In sommige gevallen ontsmetting van gereedschap
Voertuigen en machines vrij van opgestapelde grond en plantenresten
Beperkingen op verwerking en verplaatsing van plantenresten van invasieve 
exoten
etc.



Wat bij schade?

Volgens de bepalingen van SB250 moet de schade aan bomen op werven bepaald 
worden volgens de Uniforme Methode voor de Waardebepaling van Bomen

Eenvoudige methode, kan door iedereen berekend worden, zonder diepgaande 
kennis over bomen

Weinig subjectieve, discutabele inschattingen



Uniforme Methode voor de Waardebepaling van 
Bomen – SB250 – H2 – art. 11

Algemeen erkende methode voor waardebepaling van bomen in Vlaanderen

Zowel verzekeraars als rechtbanken accepteren deze methode

Vermenigvuldiging van verschillende factoren
Dikte van de boom
Boomsoort
Standplaats (stad - platteland)
Plantwijze (solitair - in groep - in rij)
Conditie
Meerwaarde ecologie/cultuurhistorische waarde



Uniforme Methode voor de Waardebepaling van 
Bomen

Boomwaarde kan oplopen tot tienduizenden euro per boom

Gestandaardiseerde schadetabellen

Verschillende scenario’s



Totale vernieling vervangbare boom

Indien de boom kan vervangen worden door een gelijkwaardig exemplaar
(dezelfde soort en maat)

Schadevergoeding gelijk aan som van:
kostprijs voor het rooien en verwijderen van de vernielde boom en het 
verwijderen van de stronk;
de kostprijs van de nieuw aan te planten boom, inclusief de plantkosten en een 
hergroeigarantie van minstens 3 jaar.

Dus voor relatief ‘kleine’ bomen kan de schadevergoeding hoger oplopen dan de 
boomwaarde!



Totale vernieling niet-vervangbare boom

Indien de boom niet kan vervangen worden door een gelijkwaardig exemplaar
(dezelfde soort en maat)

Schadevergoeding gelijk aan som van:
de kostprijs voor het rooien en verwijderen van de vernielde boom en het 
verwijderen van de stronk (en het eventueel herstellen van het wegdek of de 
verharding); 
de waarde van de vernielde boom, berekend volgens de Uniforme Methode;
de kostprijs voor de heraanplanting van een vervangende boom.



Gedeeltelijke beschadiging van een boom

In het geval van:

oppervlakkige beschadiging of ontschorsing van de stam;
diepe beschadiging van de stam, met beschadiging van het hout;
beschadiging van de kroon (kruin);
beschadiging van de wortels;
conditieverlies;
herhaalde of gecombineerde schade.



Gedeeltelijke beschadiging van een boom

De schadevergoeding is gelijk aan de som van:
de waardevermindering van de boom;
de eventuele kosten voor noodzakelijke wondverzorging.

Gestandaardiseerde schadetabellen afhankelijk van type schade



Diepe beschadiging van de stam, met beschadiging 
van het hout



Wat met een vijs in een boom?

© Gazet van Antwerpen



Conditieverlies

Schadevergoeding = verschil in boomwaarde voor en na conditieverlies

Hiervoor dient de inventarisatie en conditiebepaling op voorhand door een
boomspecialist

Kan ook jaren later nog spelen (meestal) en dit maakt het moeilijk om hard te 
maken.



Werfopvolging

Maatregelen in het bestek zijn belangrijk, maar opvolging en toezicht tijdens de 
uitvoeringsfase is zo mogelijk nog belangrijker

Toezicht kan een last van de aanneming zijn of kan gebeuren door de 
opdrachtgever (of een afgevaardigde)

In elk geval rapportage rechtstreeks aan de opdrachtgever en/of de 
vergunningverlenende overheid (minstens na de werf, cfr. ‘as built’ plan)



Take home message

Bomen kunnen technisch perfect doorheen een werf geloodst worden

Alle spelers in de keten moeten hun rol en verantwoordelijkheid opnemen

Neem boombescherming op in bestekken

Betrek een boomspecialist zo vroeg mogelijk in het project

Houd toezicht op de naleving van de beschermingsmaatregelen



Dank voor jullie aandacht
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